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KHG65-25 100 100 3.5 3.5 62.3225

-50 200 100 3.5 3.5 77.4450

-75 300 100 3.0 3.0 83.5675

-100 400 100 3.0 3.0 96.68100

-125 500 100 2.5 2.5 106.601125

-150 600 100 2.0 2.0 116.621150

-200 800 100 2.0 2.0 120.961200

KHG85-50 600 200 4.0 3.5 1201850

-100 1,200 200 3.0 3.0 153161100

-150 1,800 200 2.0 2.0 187142150

-200 2,400 200 1.8 1.5 209123200

-250 2,850 200 1.5 1.2 220204250

KHG100-50 750 280 5.0 4.0 17611150

-120 1,800 280 4.5   3.5 270272120

-80 1,200 280 4.5 4.0 20618180

-100 1,600 280 5.0 4.0 256132100

-150 2,300 280 4.5 3.5 280243150

-200 3,100 280 4.0 3.0 340264200

-250 3,600 280 3.5 2.5 395285250

-300 4,200 280 3.0 2.0 435296300

-400 5,400 280 2.5 2.0 495209400

-500 6,600 275 2.5 2.0 5552011500

-600 7,200 260 2.0 1.5 6252521600

-800 7,900 210 2.0 1.5 7352041800

KHG120-100 2,900 570 4.0 4.5 418354100

-150 4,400 570 4.0 3.5 488307150

-200 5,800 570 3.5 3.5 588329200

-250 7,200 570 3.0 3.0 6504411250

-300 8,500 450 3.0 2.5 7204031300

-400 10,000 450 2.5 2.0 7804061400

-500 11,500 450 2.0 1.5 8604081500

-600 12,800 450 2.0 1.5 9504002600

型式
ストローク

最大抗力 復帰力 質量衝突時の許容偏角度(mm)

S

最大吸収
エネルギー

時間あたり
最大吸収
エネルギー

(kj)
Et

(kj/h)
ETC

(kN)
Fm

(Kg)
伸長 圧縮 Rフランジ Fフランジ(kN)  (kN)

( °)

技術データ

Page

1.0

1.5

2.4

<<71 KOBA Co., Ltd.

-800 13,600 375 2.0 1.3 11204042800

-1000 14,500 350 2.0 1.3 118040821000

3.5

74

75

76

77
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HeavyDuty
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Page

4.5

5.5

8

KHG130-250 8,200 550 4.5 4.0 8504021250

-300 9,600 550 4.5 4.0 9204041300

-400 12,000 550 4.0 3.5 10605081400

-500 15,000 550 3.5 3.5 11805022

-600 17,800 550 2.0 1.5 12705062600

-800 19,000 460 2.0 1.5 14805003800

KHG140-100 3,800 760 4.5 4.0 608326100

-150 5,800 760 4.5 4.0 725619150

-200 9,800 730 4.0 3.5 8507421200

-300 12,000 730 3.5 2.5 11007571300

-400 15,000 730 2.5 1.5 13587432400

-500 17,000 680 2.0 1.3 15087270500

-600 20,000 630 2.0 1.3 16087300600

-800 25,000 510 2.0 1.3 18587325800

-1000 27,500 1.6 1.2 200873601000

KHG150-100 4,000 880 4.0 4.5 775407100

-200    7,200 850 4.0 3.5 9057631200

-300    13,000 770 3.5 3.5 13557381300

-400    13,500 760 3.0 3.0 14657342400

-500    17,400 710 3.0 2.5 16658582500

-600   21,000 670 2.5 2.0 17658323600

-800    25,600 580 2.0 1.5 22058763800

-1000 28,000 510 2.0 1.5 253584101000

KHG180-100 4,500 980 4.5 4.0 1105708100

-200 10,000 980 4.5 4.0 12608061200

-250 12,800 980 4.5 4.0 14008002250

-400 14,500 880 4.5 4.0 16809082400

-500 18,000 880 4.0 3.5 198001053500

-600 23,000 890 3.5 3.0 235001034600

-800 27,000 890 3.0 2.5 295001075800

-1000 29,000 890 2.5 2.0 3600110271000

500

78

79

80

81

6.2
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型式
ストローク

最大抗力 復帰力 質量衝突時の許容偏角度(mm)

S

最大吸収
エネルギー

時間あたり
最大吸収
エネルギー

(kj)
Et

(kj/h)
ETC

(kN)
Fm

(Kg)
伸長 圧縮 Rフランジ Fフランジ(kN)  (kN)

技術データ

HeavyDuty

( °)
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KHG  120 -  200 -  R S -  B C

RS：後方フランジ（正方形）
FS：前方フランジ（正方形）

ストローク：mm

B：ベローズ（ポリエステル系）

C：安全ケーブル（SUS）

本体の外径

KHG：ガス復帰方式

ベローズ（ゴミ混入防止）　

安全ケーブル付き

クレビスタイプ

フットマウント型

H
y
d
ra

u
lic

B
uffer

リアーマウント ボディオリフィス バンパーヘッドピストン

シール
ガス

オイル

ピストンロッド
チャンバーピストン

코바글자수정  2009.8.14 5:21 PM  페이지72

HeavyDuty

■KHGシリーズのオーダー方法

■KHGシリーズの内部構造

・温度範囲：-30～100℃
・特殊塗装
・本体メッキ仕様
・ステンレス仕様など

取付タイプ

アクセサリー

■アクセサリーと特注製品
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KHG65 シリーズ

RS：後方フランジ

FS：前方フランジ

RS：後方フランジ

FS：前方フランジ

KHG65-25 100 100 3.5 3.5 62.3225
-50 200 100 3.5 3.5 77.4450
-75 300 100 3.0 3.0 83.5675
-100 400 100 3.0 3.0 96.68100
-125 500 100 2.5 2.5 106.601125
-150 600 100 2.0 2.0 116.621150
-200 800 100 2.0 2.0 120.961200

1.0

A
262

B
250

C

後方
フランジ
RS

前方フランジ
FS 推奨取付

ボルトサイズ

126

312 300 151

372 360 176

432 420 231

497 485 256

552 540 281

682 670 371

14

KHG65-25 25

-50 50

-75 75

-100 100

-125 125

-150 150

-200 200

型式

ストローク
(mm)

S

単位mm
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■技術データ

KHG65シリーズ
単位mm

■寸法 ■ピストンロッド復帰力 vs ストロークグラフ

Hydraulic Buffer

型式
ストローク

最大抗力 復帰力 質量衝突時の許容偏角度(mm)

S

最大吸収
エネルギー

時間あたり
最大吸収
エネルギー

(kj) (kj/h)
ETC

(kN)
Fm

(Kg)
伸長 圧縮 RSフランジ FSフランジ(kN)  (kN)Et

アクセサリー
ストローク

アクセサリーストローク

( °)
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H
y
d
ra

u
lic

B
uffer

KHG85 シリーズ

KHG85-50 600 200 4.0 3.5 1201850
-100 1,200 200 3.0 3.0 153161100
-150 1,800 200 2.0 2.0 187142150
-200 2,400 200 1.8 1.5 209123200
-250 2,850 200 1.5 1.2 220204250

1.5

323 310 183

463 450 242

603 590 305

743 730 367

883 870 430

16

KHG85-50 50

-100 100

-150 150

-200 200

-250 250
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■技術データ

RS：後方フランジ

FS：前方フランジ

RS：後方フランジ

FS：前方フランジ

KHG85シリーズ
単位mm

A B C

推奨取付
ボルトサイズ型式

ストローク
(mm)

S

単位mm■寸法 ■ピストンロッド復帰力 vs ストロークグラフ

型式
ストローク

最大抗力 復帰力 質量衝突時の許容偏角度(mm)

S

最大吸収
エネルギー

時間あたり
最大吸収
エネルギー

(kj) (kj/h)
ETC

(kN)
Fm

(Kg)
伸長 圧縮(kN)  (kN)Et

Self-Adjusting

アクセサリー
ストローク

アクセサリーストローク

RSフランジ FSフランジ

後方
フランジ
RS

前方フランジ
FS

( °)
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K
M

S
K

M
A

K
H
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K
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S
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G
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G
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K

H
C

KHG100-50 750 280 5.0 4.0 17611150
-80 1,200 280 4.5 4.0 20618180
-100 1,600 280 5.0 4.0 256132100
-120 1,800 280 4.5 3.5 270272120
-150 2,300 280 4.5 3.5 280243150
-200 3,100 280 4.0 3.0 340264200
-250 3,600 280 3.5 2.5 395285250
-300 4,200 280 3.0 2.0 435296300
-400 5,400 280 2.5 2.0 495209400
-500 6,600 275 2.5 2.0 5552011500
-600 7,200 260 2.0 1.5 6252521600
-800 7,900 210 2.0 1.5 7352041800

2.4

332 312 175
423 403 215
450 430 252
529 509 270
580 560 315
720 700 377
865 845 440 16
1,010 990 502
1,349

500
645

- 1,616 890

KHG100-50 50
-80 80
-100 100
-120 120
-150 150
-200 200
-250 250
-300 300
-400 400
-500

600 - 1,888 1,010-600
800 - 2,426 1,345-800

1,329

(mm)

S
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KHG100 シリーズ

■技術データ

■寸法 ■ピストンロッド復帰力 vs ストロークグラフ単位mm

A B C

推奨取付
ボルトサイズ型式

ストローク
(mm)

S

KHG100シリーズ 単位mm

型式
ストローク

最大抗力 復帰力 質量衝突時の許容偏角度(mm)

S

最大吸収
エネルギー

時間あたり
最大吸収
エネルギー

(kj) (kj/h)
ETC

(kN)
Fm

(Kg)
伸長 圧縮(kN)  (kN)Et

Hydraulic Buffer

RS：後方フランジ

FS：前方フランジ

RS：後方フランジ

FS：前方フランジ

アクセサリー
ストローク

アクセサリーストローク

RSフランジ FSフランジ

後方
フランジ
RS

前方フランジ
FS

( °)
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H
y
d
ra

u
lic

B
uffer

KHG120-100 2,900 570 4.0 4.5 418354100
-150 4,400 570 4.0 3.5 488307150
-200 5,800 570 3.5 3.5 588329200
-250 7,200 570 3.0 3.0 6504411250
-300 8,500 450 3.0 2.5 7204031300
-400 10,000 450 2.5 2.0 7804061400
-500 11,500 450 2.0 1.5 8604081500
-600 12,800 450 2.0 1.5 9504002600
-800 13,600 375 2.0 1.3 11204042800
-1000 14,500 350 2.0 1.3 118040821000

3..5

470 450 277
610 590 340
760 740 402
900 880 465
1,050 1,030 527
1,340 1,320 680
1,620 1,600 815

24

1,920 1,900 950
- 2,400 1,290
- 2,960 1,360

KHG120-100 100
-150 150
-200 200
-250 250
-300 300
-400 400
-500 500
-600 600
-800 800
-1000 1,000
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KHG120 シリーズ

■技術データ

■寸法 ■ピストンロッド復帰力 vs ストロークグラフ単位mm

A B C

推奨取付
ボルトサイズ型式

ストローク
(mm)

S

FS：前方フランジ FS：前方フランジ

KHG120シリーズ 単位mm

型式
ストローク

最大抗力 復帰力 質量衝突時の許容偏角度(mm)

S

最大吸収
エネルギー

時間あたり
最大吸収
エネルギー

(kj) (kj/h)
ETC

(kN)
Fm

(Kg)
伸長 圧縮(kN)  (kN)Et

Self-Adjusting

RS：後方フランジ RS：後方フランジ

アクセサリー
ストローク

アクセサリーストローク

RSフランジ FSフランジ

後方
フランジ
RS

前方フランジ
FS

( °)
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K
M

S
K

M
A

K
H

A
K

H
G

K
H

S
K

G
 / K

G
P

K
G

L
K

H
C

KHG130-250 8,200 550 4.5 4.0 8504021250
-300 9,600 550 4.5 4.0 9204041300
-400 12,000 550 4.0 3.5 10605081400

-600 17,800 550 2.0 1.5 12705062600
-800 19,000 460 2.0 1.5 14805003800

-500 15,000 550 3.5 3.5 11805022500 4.5

897 877 545

1,029 1,009 605

1,293 1,273 735

1,602 1,582 820

- 1,917 1,060

- 2,445 1,350

24

KHG130-250 250

-300 300

-400 400

-500 500

-600 600

-800 800
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KHG130 シリーズ

■技術データ

■寸法 ■ピストンロッド復帰力 vs ストロークグラフ単位mm

A B C

推奨取付
ボルトサイズ型式

ストローク
(mm)

S

RS：後方フランジ

FS：前方フランジ

RS：後方フランジ

FS：前方フランジ

KHG130シリーズ 単位mm

型式
ストローク

最大抗力 復帰力 質量衝突時の許容偏角度(mm)

S

最大吸収
エネルギー

時間あたり
最大吸収
エネルギー

(kj) (kj/h)
ETC

(kN)
Fm

(Kg)
伸長 圧縮(kN)  (kN)Et

Hydraulic Buffer

アクセサリー
ストローク

アクセサリーストローク

RSフランジ FSフランジ

後方
フランジ
RS

前方フランジ
FS

( °)



H
ydraulic

B
uffer

KHG140-100 3800 760 4.5 4.0 608326100
-150 5800 760 4.5 4.0 725619150
-200 9800 730 4.0 3.5 8507421200
-300 12,000 730 3.5 2.5 11007571300
-400 15,000 730 2.5 1.5 13587432400
-500 17,000 680 2.0 1.3 15087270500
-600 20,000 630 2.0 1.3 16087300600
-800 25,000 510 2.0 1.3 18587325800
-1000 27,500 450 1.6 1.2 200873601,000

5..5

480 460 297
620 600 360
770 750 422
1,060 1,040 547
1,350 1,330 712
1,630 1,610 847
1,930 1,910 982

24

2,350 2,330 1,252
- 2,880 1,595

KHG140-100 100
-150 150
-200 200
-300 300
-400 400
-500 500
-600 600
-800 800
-1000 1,000

<<79 KOBA Co., Ltd.
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KHG140 シリーズ

■技術データ

KHG140シリーズ 単位mm

RS：後方フランジ

FS：前方フランジ

RS：後方フランジ

FS：前方フランジ

■寸法 ■ピストンロッド復帰力 vs ストロークグラフ単位mm

A B C

推奨取付
ボルトサイズ型式

ストローク
(mm)

S

型式
ストローク

最大抗力 復帰力 質量衝突時の許容偏角度(mm)

S

最大吸収
エネルギー

時間あたり
最大吸収
エネルギー

(kj) (kj/h)
ETC

(kN)
Fm

(Kg)
伸長 圧縮(kN)  (kN)Et

Self-Adjusting

アクセサリー
ストローク

アクセサリーストローク

後方
フランジ
RS

前方フランジ
FS

RSフランジ FSフランジ

( °)
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KHG150-100 4000 880 4.0 4.5 775407100
-200 7200 850 4.0 3.5 9057631200
-300 13,000 770 3.5 3.5 13557381300
-400 13,500 760 3.0 3.0 14657342400
-500 17,400 710 3.0 2.5 16658582500
-600 21,000 670 2.5 2.0 17658323600
-800 25,600 580 2.0 1.5 22058763800
-1000 28,000 510 2.0 1.5 253584101,000

6.2

510 490 327

800 780 452
1,090 1,070 577

1,280 1,260 740

1,660 1,640 800
1,960 1,940 905

2,360 2,340 1,270

24

2,910 2,890 1,625

KHG150-100 100

-200 200

-300 300

-400 400

-500 500

-600 600

-800 800

-1000 1,000
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KHG150 シリーズ

■技術データ

KHG150シリーズ 単位mm

RS：後方フランジ

FS：前方フランジ

RS：後方フランジ

FS：前方フランジ

■寸法 ■ピストンロッド復帰力 vs ストロークグラフ単位mm

A B C

推奨取付
ボルトサイズ型式

ストローク
(mm)

S

型式
ストローク

最大抗力 復帰力 質量衝突時の許容偏角度(mm)

S

最大吸収
エネルギー

時間あたり
最大吸収
エネルギー

(kj) (kj/h)
ETC

(kN)
Fm

(Kg)
伸長 圧縮(kN)  (kN)Et

Hydraulic Buffer

アクセサリー
ストローク

アクセサリーストローク

RSフランジ FSフランジ

後方
フランジ
RS

前方フランジ
FS

( °)
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H
y
d
ra

u
lic

B
uffer

KHG180-100 4,500 980 4.5 4.0 1105708100
-200 10,000 980 4.5 4.0 12608061200
-250 12,800 980 4.5 4.0 14008002250
-400 14,500 880 4.5 4.0 16809082400
-500 18,000 880 4.0 3.5 198001053500
-600 23,000 890 3.5 3.0 235001034600
-800 27,000 890 3.0 2.5 295001075800
-1000 29,000 890 2.5 2.0 3600110271,000

8

491 471 350
760 740 450
850 830 550
1,486 1,466 804
1,766 1,746 939
2,066 2,046 1,074
2,666 2,646 1,344

30

3,226 3,206 1,614

KHG180-100 100
-200 200
-250 250
-400 400
-500 500
-600 600
-800 800
-1000 1,000
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KHG180 シリーズ

■技術データ

KHG180シリーズ 単位mm

RS：後方フランジ

FS：前方フランジ

RS：後方フランジ

FS：前方フランジ

■寸法 ■ピストンロッド復帰力 vs ストロークグラフ単位mm

A B C

推奨取付
ボルトサイズ型式

ストローク
(mm)

S

型式
ストローク

最大抗力 復帰力 質量衝突時の許容偏角度(mm)

S

最大吸収
エネルギー

時間あたり
最大吸収
エネルギー

(kj) (kj/h)
ETC

(kN)
Fm

(Kg)
伸長 圧縮(kN)  (kN)Et

Self-Adjusting

アクセサリー
ストローク

アクセサリーストローク

RSフランジ FSフランジ

後方
フランジ
RS

前方フランジ
FS

( °)


